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Grenzabschnitt 

Sezione 	di 	confine  
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Anzahl Grenzzeichen 2018 

Numero dei  termini di  confine2018 
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Standort des Grenzzeichens geodätisch uberpruft 
Verifica geodetica dell'ubicаzione  del  termine  di confine  
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Leicht beschädigtes Grenzzeichen instandgesetzt 
Termini  di confine  leggermente danneggiati  е  riparati  
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Stark beschädigtes Grenzzeichen durch neues ersetzt 
Termini  di confine  gravemente danneggiati  е  sostituiti  con  uno nuovo 
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 Fehlendes Grenzzeichen durch neues ersetzt 
Termini  di confine  mancanti e sostituiti  con  uni nuovo 
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Umgesturztes, schief stehendes Grenzzeichen gerade gerichtet 
Termini  di confine  divelti, inclinati, sprofondati o instabili e collocati nella 
iusta 	osizione g 	p 

os —000— 000 — 

~ 
Nicht lagerichtiges Grenzzeichen auf die richtige Stelle gesetzt 
Termini  di confine non  ubicati correttamente e collocati nella giusta 
posizione 
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Gefährdetes Grenzzeichen auf eine sichere Stelle versetzt 
Termini  di confine  in posizione pericolosa e collocati in posizione sicura  
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Zustzliсhеѕ  Grenzzeichen gesetzt 
Messa in  opera di termini di confine  supplementari 
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Beschädigten Sockel des Grenzzeichens instandgesetzt 
Basamento  del  termine  di confine  danneggiato e riparato 
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Type des Grenzzeichens geändert 
Modifica  del  tipo  di  termine  
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Fehlende unterirdische Vermarkung durch neue ersetzt 
Testimone sotterraneo mancante e sostituito  con  uni nuovo 
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Beschriftung ausgebessert 
Riparazione dell'iscrizione 
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Grenzzeichen mit schwarzer Farbe neu beschriftet 
Verniciatura in nero delle scritte 
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Grenzstreifen von 1 m freigemacht (km) 
Striscia  di confine di  1 m liberata dalla vegetazione (km) 
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Kreisfläche von 1m um das Grenzzeichen freigemacht 
superficie  di  1m  di  raggio intorno  al  termine  di confine  liberata dalla  
vegetazione 
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Grenzzeichen mit GNSS vermessen 
Punti  di confine  misurati  con  metodologia GNSS 
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